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 Zobrazen² zapojen² na displeji 

 Moģnost pŚipojen² aģ 4 teplotn²ch ļidel Pt1000 

 Dva vĨstupy s moģnost² regulace ot§ļek 

 9 z§kladn²ch moģnost² zapojen² 

 Moģnost mŊŚen² tepla 
 Snadn§ mont§ģ a obsluha  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICKĆ DATA 
 
IP20/DIN40050 
Provozn² teplota: 0 aģ +40ÁC 
RozmŊry: 172 x 110 x 46 mm 
Instalace: na stŊnu, na izolaci n§drģe 
Zobrazen²: LCD podsv²cenĨ multifunkļn² kombinovanĨ displej s 16 zobrazovac²mi poli a 
sch®matem zapojen². 
Ovl§d§n²: tŚi tlaļ²tka na pŚedn² stranŊ krytu 
Funkce: standardn² sol§rn² regul§tor s nastavitelnĨmi konstantami: minim§ln² a maxim§ln² 
teplotn² ohraniļen², zap²nac² -vyp²nac² teplotn² diference, funkce chlazen² sol§rn² 
nemrznouc² kapaliny, bezpeļnostn² odpojen², regulace ot§ļek, mŊŚen² vĨkonu, atd. 
Vstupy: 4 ļidla teploty Pt1000 
VĨstupy: 2 polovodiļov® vĨstupy 
Nap§jen²: 210 ï 250 V AC 
OdbŊr: cca 2 VA 
Maxim§ln² sp²nac² proud (dohromady): 4 A 
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INSTALACE 

 
PřED KAĢDħM SEJMUTĉM KRYTU ODPOJIT ZAřĉZENĉ OD NAPŉTĉ !!!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mont§ģ prov§dŊt v such®m vnitŚn²m prostŚed² ! 
 
1. Odġroubujte kŚ²ģovĨ ġroub na krytce a krytku smŊrem dolŢ sejmŊte. 
2. ř²d²c² jednotku nasaŅte na pŚipravenĨ ġroub na podkladov® desce.  
3. Oznaļte spodn² pŚipevŔovac² bod (vzd§lenost otvorŢ 130 mm), sundejte jednotku a 

vyvrtejte spodn² otvor. 
4. OpŊt jednotku nasaŅte a pŚiġroubujte spodn² ¼chyt kŚ²ģovĨm ġroubem. 

 
 

KOMBI LCD DISPLEJ 

OVLĆDACĉ TLAĻĉTKA 

POJISTKA  

KABELOV£ PRšCHODKY A 
SVORKOVNICE 

ZAVŉĠENĉ 

KRYT 

UCHYCENĉ 

ZADNĉ  
KRYT 
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Nap§jen² Ś²d²c²ho syst®mu mus² bĨt jiġtŊno v rozsahu 210 ï 250 V (50 ï 60 Hz). Flexibiln² 
veden² mus² bĨt zafixov§no pŚ²sluġnĨmi ġrouby.  
ř²d²c² syst®m je osazen dvŊma polovodiļovĨmi vĨstupy, urļenĨmi k ovl§d§n² ļerpadel, 
ventilŢ a podobnŊ. 
 
Rel®1: 
18 = f§ze R1 
17 = nulovĨ vodiļ N 
13 = uzemnŊn²  
 
Ļidla teploty (S1 aģ S4) pŚipojit v libovoln® polaritŊ na n§sleduj²c² konektory: 
1/2 ïļidlo 1 ļidlo tepeln®ho zdroje (napŚ. ļidlo kolektoru) 
3/4 ïļidlo 2 ļidlo tepeln®ho spotŚebiļe (napŚ. ļidlo v bojleru, spodn²) 
5/6 ïļidlo 3   
7/8 ïļidlo 4   
 
Nap§jen² zaŚ²zen² pŚiv®st na konektory: 
19 = nulovĨ vodiļ N 
20 = f§ze L 
12 = uzemnŊn² 
 
VBus 
Regul§tor je vybaven vĨstupem VBus pro datovou komunikaci s extern²mi moduly. 
Propojen² se prov§d² dvŊma vodiļi s libovolnou polaritou. Pomoc² t®to datov® sbŊrnice je 
moģn® zapojit paralelnŊ i v²ce modulŢ, napŚ. velkoprostorovĨ displej, z§znamn²k dat atd.   

 
TYPY ĻIDEL 

 
S Ś²d²c²m syst®mem jsou dod§v§na n§sleduj²c² pŚesn§ teplotn² ļidla v proveden² Pt1000: 
SKSPT1000KL: 1,5 m dlouhĨ ļernĨ vodiļ se silikonovou izolac², pro mŊŚen² teplot v rozsahu 
ï50 aģ +180ÁC, pouģ²v§ se k mŊŚen² teploty sol§rn²ho kolektoru. 
SKSPT1000S: 2,5 m dlouhĨ pruģnĨ ġedĨ vodiļ, pro mŊŚen² teplot v rozsahu ï5 aģ +80ÁC, 
pouģ²v§ se k mŊŚen² teploty v n§drģi. 

POJISTKA 

PřIPOJENĉ ĻIDEL 

PřIPOJENĉ 
 SPOTřEBIĻš 

NAPĆJENĉ  ZEMNĉ SVORKA 

Rel®2: 
16 = f§ze R2 
15 = nulovĨ vodiļ N 
14 = uzemnŊn² 
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MOĢNĆ ZAPOJENĉ 
 

PŚipojen² svorkovnice ï zapojen² 1 

 
 
PŚipojen² svorkovnice ï zapojen² 2 

  
 
 
 

 

Standardn² sol§rn² syst®m s jedn²m z§sobn²kem, jedn²m ļerpadlem 
a tŚemi ļidly. Ļidla S3 a S4 / TRL mohou bĨt pouģita k mŊŚen² 
vĨkonu kolektorŢ. 

Symbol Popis 

S1 Ļidlo v kolektoru 

S2 Ļidlo v n§drģi - dole 

S3  / TVL 
Ļidlo pro mŊŚen² vĨkonu kolektorŢ 

(voliteln®) 

S4 / TRL 
Ļidlo pro mŊŚen² vĨkonu kolektorŢ 

(voliteln®) 

R1 Sol§rn² ļerpadlo 

 

Sol§rn² syst®m s pŚed§v§n²m tepla ze sol§rn²ho z§sobn²ku do dalġ² 
n§drģe. Obsahuje ļtyŚi ļidla a dvŊ ļerpadla. 

Symbol Popis 

S1 Ļidlo v kolektoru 

S2 Ļidlo v Ăsol§rn²ñ n§drģi - dole 

S3 Ļidlo v Ăsol§rn²ñ n§drģi - nahoŚe 

S4 Ļidlo v n§drģi 2 

R1 Sol§rn² ļerpadlo 

R2 Ļerpadlo mezi n§drģemi 
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PŚipojen² svorkovnice ï zapojen² 3 

  
 
PŚipojen² svorkovnice ï zapojen² 4 

  
 
 

Sol§rn² syst®m s ohŚevem z§sobn²ku z kotle. Obsahuje tŚi ļidla a dvŊ 
ļerpadla. Ļidlo S4 / TRL mŢģe bĨt pouģito k mŊŚen² vĨkonu 
kolektorŢ. 

 

Symbol Popis 

S1 Ļidlo v kolektoru 

S2 Ļidlo v n§drģi - dole 

S3 Ļidlo v n§drģi - nahoŚe 

S4 / TRL 
Ļidlo pro k mŊŚen² 
vĨkonu kolektorŢ 
(voliteln®) 

R1 Sol§rn² ļerpadlo 

R2 Ļerpadlo pro dohŚev 

 

Sol§rn² syst®m s moģnost² nab²jet n§drģ ve dvou ¼rovn²ch. Obsahuje 
tŚi ļidla, sol§rn² ļerpadlo a tŚ²cestnĨ ventil. Ļidlo S4 / TRL mŢģe bĨt 
pouģito k mŊŚen² vĨkonu kolektorŢ. 

 

Symbol Popis 

S1 Ļidlo v kolektoru 

S2 Ļidlo v n§drģi - dole 

S3 Ļidlo v n§drģi - nahoŚe 

S4 / TRL 
Ļidlo pro k mŊŚen² 
vĨkonu kolektorŢ 
(voliteln®) 

R1 Sol§rn² ļerpadlo 

R2 TŚ²cestnĨ ventil 
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PŚipojen² svorkovnice ï zapojen² 5 
 

 

  
 
 

PŚipojen² svorkovnice ï zapojen² 6 
 

   

Dva sol§rn² z§sobn²ky. PŚep²n§n² nab²jen² obou n§drģ² je Ś²zeno 
tŚ²cestnĨm ventilem. Nen² moģn® souļasn® nab²jen² obou n§drģ²! 
Obsahuje tŚi ļidla, sol§rn² ļerpadlo a tŚ²cestnĨ ventil. Ļidlo S4 / TRL 
mŢģe bĨt pouģito k mŊŚen² vĨkonu kolektorŢ. 

 

Symbol Popis 

S1 Ļidlo v kolektoru 

S2 Ļidlo v n§drģi 1 dole 

S3 Ļidlo v n§drģi 2 dole 

S4 / TRL 
Ļidlo pro k mŊŚen² 
vĨkonu kolektorŢ 
(voliteln®) 

R1 Sol§rn² ļerpadlo 

R2 TŚ²cestnĨ ventil 

 

Dva sol§rn² z§sobn²ky. Nab²jen² kaģd® n§drģe zajiġŠuje vlastn² 
ļerpadlo.  Obsahuje tŚi ļidla a dvŊ sol§rn² ļerpadla. Ļidlo S4 mŢģe 
bĨt pouģito k mŊŚen² libovoln® teploty. 

 

Symbol Popis 

S1 Ļidlo v kolektoru 

S2 Ļidlo v n§drģi 1 dole 

S3 Ļidlo v n§drģi 2 dole 

S4 Ļidlo teploty (voliteln®) 

R1 Sol. ļerpadlo n§drģe 1 

R2 Sol. ļerpadlo n§drģe 2 
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PŚipojen² svorkovnice ï zapojen² 7 

 
 
PŚipojen² svorkovnice ï zapojen² 8 

  
 

 

 

 

Kolektory vĨchod-z§pad. Kaģd® pole kolektorŢ je pŚipojeno k n§drģi 
vlastn²m ļerpadlem. Obsahuje tŚi ļidla a dvŊ sol§rn² ļerpadla. Ļidlo 
S4 mŢģe bĨt pouģito k mŊŚen² libovoln® teploty. 

 

Symbol Popis 

S1 Ļidlo v kolektoru 1 

S2 Ļidlo v n§drģi - dole 

S3 Ļidlo v kolektoru 2 

S4 Ļidlo teploty (voliteln®) 

R1 Sol. ļerpadlo kol. 1 

R2 Sol. ļerpadlo kol. 2 

 

Sol§rn² syst®m s ohŚevem z§sobn²ku z kotle na tuh§ paliva. 
Obsahuje ļtyŚi ļidla a dvŊ ļerpadla.  

Symbol Popis 

S1 Ļidlo v kolektoru 

S2 Ļidlo v n§drģi - dole 

S3 Ļidlo v n§drģi - nahoŚe 

S3 Ļidlo v kotli na tuh§ paliva 

R1 Sol§rn² ļerpadlo 

R2 Ļerpadlo pro tepelnĨ vĨmŊn²k 
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PŚipojen² svorkovnice ï zapojen² 9 

  
 

PŚipojen² svorkovnice ï zapojen² 10 

  
 

 

Sol§rn² syst®m s akumulaļn² n§drģ² zapojenou jako pŚedohŚev vody 
do kotle. Obsahuje ļtyŚi ļidla, sol§rn² ļerpadlo a tŚ²cestnĨ ventil. 

Symbol Popis 

S1 Ļidlo v kolektoru 

S2 Ļidlo v n§drģi - dole 

S3 Ļidlo v n§drģi - nahoŚe 

S4 Ļidlo na vratce z topen² 

R1 Sol§rn² ļerpadlo 

R2 Ļidlo na vratce z topen² 

 

Sol§rn² syst®m s akumulaļn² n§drģ² a baz®nem.  
Obsahuje tŚi ļidla dvŊ sol§rn² ļerpadla. 

Symbol Popis 

S1 Ļidlo v kolektoru 

S2 Ļidlo v n§drģi - dole 

S3 Ļidlo v baz®nu 

S4 Ļidlo teploty (voliteln®) 

R1 Sol. ļerpadlo n§drģe 

R2a Sol. ļerpadlo baz®nu 

R2b Baz®nov® ļerpadlo 

 



SOLAR POWER CZ, s.r.o.,  
TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 
E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz 
 

 

OBSLUHA A FUNKCE 

 
Ovl§dac² tlaļ²tka 

 ř²d²c² syst®m je ovl§d§n 3 ovl§dac²mi tlaļ²tky 
um²stŊnĨmi pod displejem.  
Tlaļ²tko VPřED (1) (nahoŚe) slouģ² k rolov§n² 
vpŚed skrz zobrazovac² nab²dku nebo ke 
zvyġov§n² nastavovan® hodnoty. 
Tlaļ²tko ZPŉT (2) (dole) se pouģ²v§ pro 
opaļnou funkci. 
 
Pro nastaven² Ś²d²c² jednotky pŚidrģte tlaļ²tko 
VPřED (1) (nahoŚe) cca 4 sekundy. Dalġ²m 
listov§n²m se na displeji zobrazuj² pŚ²sluġn® 
zkratky jednotlivĨch funkc² (popis jednotlivĨch 
funkc² viz. d§le).  
 
Nastaven² vybran® funkce se provede stiskem 
tlaļ²tka SET (uprostŚed).  
Po stisku tlaļ²tka SET se na displeji rozblik§ 
kontrolka  a pomoc² tlaļ²tek 1 a 2 je moģn® 
zmŊnit nastavenou hodnotu. 
Po nastaven² uloģte poģadovanou hodnoty  
stisknut²m tlaļ²tka SET (kontrolka pŚestane 
blikat). 

 
 

Displej 

 
Pln® zobrazen² displeje 

Displej se skl§d§ ze tŚ² oblast²: 

 Zobrazen² funkce (kan§lu) 

 Liġty se symboly 

 Sch®matu zapojen² 

 
 
Displej -  Zobrazen² funkce (kan§lu) 

 

 
Jen zobrazen² funkce 

Zobrazen² funkce se skl§d§ ze dvou Ś§dkŢ. 
Horn² alfanumerickĨ Ś§dek (16 segmentŢ na 
p²smeno) slouģ² hlavnŊ k zobrazen² n§zvu 
funkce. 
Doln² Ś§dek (7 segmentŢ na znak slouģ² 
k zobrazen² pŚ²sluġn® hodnoty. 
U teploty a teplotn² diference se zobrazuje jeġtŊ 

pŚ²sluġn§ jednotka (C, nebo K) 
 
 

VPřED 

ZPŉT 

SET 
VOLBA 

NASTAVENĉ 
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 Displej -  Sch®ma zapojen² 

 
Jen zobrazen² zapojen² 

Na displeji regul§toru se zobraz² vybran® 
sch®ma zapojen². 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolektory 
s kolektorovĨmi ļidly 
 

 
Z§sobn²ky 1 a 2 
s tepelnĨmi vĨmŊn²ky 
 
TŚ²cestnĨ ventil 
Ġipka ukazuje smŊr prŢtoku, 
pŚ²padnŊ aktu§ln² polohu 
ventilu. 

 
Teplotn² ļidlo 

 
TopnĨ okruh 

 
Ļerpadlo 

 
DohŚev 
(se symbolem hoŚ§ku) 

 
 
 

  

Ļidla 

Kolektor 1 

Kolektor 2 

Ļidlo z§s. nahoŚe 
TopnĨ okruh 

Ventil 

Ļidlo 

DodateļnĨ symbol: 
hoŚ§k kotle 

Z§sobn²k 2, nebo 
kotel (s dodateļnĨm symbolem) 

Z§sobn²k TepelnĨ 
vĨmŊn²k 

Ventil 

Ļerpadla 
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Displej - Liġty se symboly 
 

 
Jen zobrazen² symbolŢ 

Symboly oznamuj² aktu§ln² syst®movĨ stav 
 

 
 
 
 
 
 
 

VħZNAM BLIKAJĉCĉCH SYMBOLš 
 

Blikaj²c² symboly na displeji 

 Ļerpadla blikaj² bŊhem chodu 

 Ļidlo blik§, pokud je na displeji zobrazena 
pr§vŊ jeho teplota. 

 Ļidlo blik§ rychle pŚi poruġe. 

 HoŚ§k blik§, pokud je dohŚev v chodu 
 

Symbol sv²t² blik§ 

 Rel® 1 zapnuto  

 Rel® 2 zapnuto  

 

Je pŚekroļena 
maxim§ln² teplota 
z§sobn²ku 

Je aktivov§no zpŊtn® 
chlazen² do kolektoru 

 

Moģnost aktivovat 
ochranu proti 
zamrznut² 

Ochrana proti zamrznut² 
je aktivn² 

  
Kolektor, nebo z§sobn²k 

je odstaven  

  Chyba teplotn²ho ļidla 

  Ruļn² provoz aktivn² 

  Nastavovac² reģim 
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UVEDENĉ DO PROVOZU  

PŚed uveden²m do provozu vyberte poģadovan® sch®ma zapojen²  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Nejprve pŚipojte regul§tor do s²tŊ. Pot® 
probŊhne inicializace. Jakmile skonļ² 
inicializace, nach§z² se regul§tor 
v provozn²m reģimu.  
Z vĨroby je nastaveno zapojen² ANL1. 
 
2. Nastavte poģadovan® zapojen² (ANL1-10) 
 
Po tomto nastaven² je regul§tor schopnĨ 
provozu a mŊl by pracovat s optim§ln²mi 
parametry. 
Individu§ln² nastaven² je moģn®, jak je 
pops§no u jednotlivĨch funkc². 
 

Konfigurace syst®mu 
(moģn§ zapojen²): 
 
ANL 1 : Standardn² sol§rn² syst®m 

 

ANL 2 : Sol§rn² syst®m s pŚed§v§n²m 
              tepla do dalġ² n§drģe 

 

ANL 3 : Sol§rn² syst®m s ohŚevem  
              z§sobn²ku z kotle 

 

ANL 4 : Sol§rn² syst®m s moģnost²  
              nab²jet n§drģ ve 2 ¼rovn²ch  

 

ANL 5 : Dva sol§rn² z§sobn²ky pŚep²nan® 
tŚ²cestnĨm ventilem 

 

ANL 6 : Dva sol§rn² z§sobn²ky s ļerpadly 
 

ANL 7 : DvŊ pole kolektorŢ  
 
ANL 8 : Sol§rn² syst®m s ohŚevem  
              z§s. z kotle na tup§ paliva 
 
ANL 9 : Sol§rn² syst®m s aku. n§drģ²  
             jako pŚedohŚev vody do kotle 
 
ANL 10 : Sol§rn² syst®m s aku. n§drģ² a  
               baz®nem 

 

 

VPřED 

ZPŉT 

SET 
VOLBA 

NASTAVENĉ 
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PřEHLED FUNKCĉ 

 
Legenda: 
                   Funkce je k dispozici 
                   Funkce je k dispozici pokud je volba aktivov§na. 
                   Tato funkce je aktivov§na, pokud je zapnuta funkce mŊŚen² vĨkonu (OWMZ). 
                   Tato funkce je aktivov§na, pokud je vypnuta funkce mŊŚen² vĨkonu (OWMZ). 

Tato funkce je aktivov§na, pokud je nastavena koncentrace nemrznouc² 
kapaliny (MED%) a nastaven typ kapaliny (MEDT) 1, nebo 2.  

 
 

Zobrazen² 
ANL ( zapojen² ļ²slo) 

N§zev 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

KOL x x x x x x  x x x Teplota kolektoru 1 

KOL1       x    Teplota kolektoru 1 

TSP x      x    Teplota z§s. 1 

KOL2       x    Teplota kolektoru 2 

TSPU   x x    x x  Teplota z§s. 1 dole 

TSP1  x   x x    x Teplota z§s. 1 dole 

TSPO  x x x    x x  Teplota z§s. 1 nahoŚe 

TSP2  x   x x    x Teplota z§s. 2 dole 

TFSK        x   Teplota kotle na tuh. pal. 

TRUE         x  Teplota vratu z topen² 

S3 x          Teplota ļidla 3 

TRL           Teplota vratu ke kol. 

S4      x x    Teplota ļidla 4 

n % x   x x    x  Regulace ot. rel® 1 

n1 %  x x   x x x  x Regulace ot. rel® 1 

n2 %  x    x x x  x Regulace ot. rel® 2 

POOL          x Baz®n ZAP / VYP 

h P1  x x   x x x  x Provozn² doba rel® 1 

h P2  x x   x x x  x Provozn² doba rel® 2 

kWh           EnergetickĨ zisk kWh 

MWh           EnergetickĨ zisk MWh 

ANL 1-10 Zapojen² 

DT E x x x    x x x  Teplotn² diference  zap²nac² 

DT1E    x x x    x 
Teplotn² diference 
okruhu 1 - zap²nac² 

DT A x x x    x x x  Teplotn² diference  vyp²nac² 

DT S x x x    x x x  
Poģadovan§ teplotn² 
diference 

ANS x x x    x x x  N§rŢst tep. diference 

DT1A    x x x    x 
Teplotn² diference  
okruhu 1 vyp²nac² 

ANS1    x x x    x 
N§rŢst tep. Diference 
okruhu 1 

DT1S    x x x    x 
Poģadovan§ teplotn² 
diference okruhu 1 

S MX x x x    x x x  Maxim§ln² teplota z§sobn²ku 

S1 MX    x x x    x 
Maxim§ln² teplota  
z§sobn²ku 1 

S2 MX    x x x    x 
Maxim§ln² teplota  
z§sobn²ku 2 

DT2E    x x x    x 
Teplotn² diference 
okruhu 2 - zap²nac² 

x 

 x* 

  
 

 
 MEDT 
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DT2A    x x x    x 
Teplotn² diference 
okruhu 2 - vyp²nac² 

DT2S    x x x    x 
Poģadovan§ teplotn² 
diference  okruhu 2 

ANS2    x x x    x 
N§rŢst tep. Diference 
okruhu 2 

SPMX    x x x    x 
Maxim§ln² teplota  
z§sobn²ku 2 

NOT x x x x x x  x x x Kritick§ teplota kol. 

NOT1       x    Kritick§ teplota kol. 1 

OKX x x x x x x  x x x 
Aktivace syst®mov®ho 
chlazen² kolektoru 

OKX1       x    
Aktivace syst®mov®ho 
chlazen² kolektoru 1 

KMX x* x* x* x* x* x*  x* x* x* Maxim§ln² teplota kolektoru 

KMX1       x*    Maxim§ln² teplota kol. 1 

OKN x x x x x x  x x x 
Aktivace minim§ln² teploty 
kolektoru 

OKN1       x    
Aktivace minim§ln² teploty 
kolektoru 1 

KMN x* x* x* x* x* x*  x* x* x* Minim§ln² teploty kolektoru 

KMN1       x*    Minim§ln² teploty kolektoru 1 

OKF x x x x x x  x x x 
Aktivace ochrany proti 
zamrznut² kolektoru 

OKF1       x    
Aktivace ochrany proti 
zamrznut² kolektoru 1 

KFR x* x* x* x* x* x*  x* x* x* 
Ochrana proti zamrznut² 
min. teplota kolektoru 

KFR1       x*    
Ochrana proti zamrznut² 
min. teplota kolektoru 1 

NOT2       x    Kritick§ teplota kol. 2 

OKX2       x    
Aktivace syst®mov®ho 
chlazen² kolektoru 2 

KMX2       x*    Maxim§ln² teplota kol. 2 

OKN2       x    
Aktivace minim§ln² teploty 
kolektoru 2 

KMN2       x*    Minim§ln² teplota kolektoru 2 

OKF2       x    
Aktivace ochrany proti 
zamrznut² kolektoru 2 

KFR2       x*    
Ochrana proti zamrznut² 
min. teplota kolektoru 2 

OSPr      x    x 
Aktivace funkce 
odstupŔov§n² 

TSPr      x*    x* Funkce odstupŔov§n² 

PRIO    x x x    x PŚednost 

tSP    x x x    x Doba nahŚ²v§n² kolektoru 

tUMW    x x x    x Doba chodu 

ORUE x x x x x x x x x x 
Cirkulaļn² chlazen² 
kolektorŢ 

O RK x x x x x x x x x x Funkce vakuovĨch kol. 

DT3E  x      x x  
Teplotn² diference 
okruhu 2 - zap²nac² 

DT3A  x      x x  
Teplotn² diference 
okruhu 2 - vyp²nac² 

DT3S  x      x   Poģadovan§ tep. okruhu 2 

ANS3  x      x   N§bŊh DT3 

MX3E  x      x   
Aktivaļn² hodnota 
maxim§ln² teploty ohraniļen² 
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MX3A  x      x   
Deaktivaļn² hodnota 
maxim§ln² teploty ohraniļen² 

MN3E  x      x   
Aktivaļn² hodnoty minim§ln²  
teploty ohraniļen² 

MN3A  x      x   
Deaktivaļn² hodnota 
minim§ln² teploty ohraniļen² 

NH E   x        
Sp²nac² hodnota pro 
termostat 

NH A   x        
Vyp²nac² hodnota pro 
termostat 

OWMZ x  x x x      Aktivace mŊŚen² vĨkonu 

VMAX           Maxim§ln² prŢtok 

MEDT           Nemrznouc² kapalina 

MED% MEDT  MEDT MEDT MEDT      
Koncentrace nemrznouc² 
kapaliny 

 nMN x   x x    x  Regulace ot§ļek okruhu 1 

n1MN  x x   x x x  x Regulace ot§ļek okruhu 1 

n2MN  x    x x x  x Regulace ot§ļek okruhu 2 

HND1 x x x x x x x x x x Ruļn² sp²n§n² okruhu 1 

HND2 x x x x x x x x x x Ruļn² sp²n§n² okruhu 2 

F1AB x x x x x x x x x x Korekce ļidla 

SPR x x x x x x x x x x Jazyk 

ROG XX.XX Ļ²slo programu 

VERS X.XX Ļ²slo verze 
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Zobrazen² kolektorov® teploty 
 

KOL, KOL1, KOL2: 
Kolektorov§ teplota 
Rozsah zobrazen²: 
-40 ... +250 ÁC 

Zobraz² moment§ln² teploty kolektorŢ. 

 KOL   : Teplota kolektoru (jedno kol. pole) 

 KOL1 : Kolektorov® pole1 

 KOL2 : Kolektorov® pole2 

 
Zobrazen² teploty z§sobn²ku 
 

TSP, TSPU, TSPO, 
TSP1, TSP2: 
Teplota z§sobn²ku 
Rozsah zobrazen²: 
-40 ... +250 ÁC 

Zobraz² moment§ln² teploty z§sobn²ku. 

 TSP   : Teplota z§sobn²ku (jeden z§s.) 

 TSPU : Teplota z§sobn²ku dole 

 TSPO : Teplota z§sobn²ku nahoŚe 

 TSP1  : Teplota z§sobn²ku 1 

 TSP2  : Teplota z§sobn²ku 2 

 
Zobrazen² teploty ļidel 3 a 4 
 

S3, S4: 
Teplota ļidla 
Rozsah zobrazen²: 
-40 ... +250 ÁC 

Zobraz² se moment§ln² teplota jednotlivĨch ļidel 
(bez funkce na regulaci). 

 S3     : Teplota ļidla 3 

 S4     : Teplota ļidla 4 
UpozornŊn²: Ļidla S3 a S4 jsou jen informativn² 

 
Zobrazen² ostatn²ch teplot 
 

TFSK, TRUE, TRL: 
Ostatn² teplotn² ļidla 
Rozsah zobrazen²: 
-40 ... +250 ÁC 

Zobraz² se moment§ln² teplota jednotlivĨch ļidel 

 TFSK : Teplota kotle na tuh§ paliva 

 TRUE : Teplota vratu topn®ho okruhu 

 TVL : Teplota vstupu sol§rn²ho okruhu 

 TRL    : Teplota vratu sol§rn²ho okruhu 
Pozn. teploty TVL a TRL jsou aktivn² jen pŚi 
zapnut® funkci mŊŚen² vĨkonu (OWMZ). 

 
Zobrazen² moment§ln²ch ot§ļek ļerpadla 
 

n %, n1 %, n2 %: 
Moment§ln² ot§ļky 
Rozsah zobrazen²: 
30 ... 100 % 

Zobraz² aktu§ln² ot§ļky jednotlivĨch ļerpadel  

 n % : aktu§ln² ot§ļky ļerpadla (syst®m s 1 
ļerpadlem) 

 n1% : aktu§ln² ot§ļky ļerpadla 1 

 n2% : aktu§ln² ot§ļky ļerpadla 2 

 
POOL (baz®n) 
 

POOL: 
OhŚev baz®nu 
Rozsah nastaven²: 
OFF ...  ON 
Nastaven² z vĨroby: 
ON 
 

Moģnost zapnout pŚ²padnŊ vypnout funkci ohŚevu 
baz®nu.    
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Poļ²tadlo provozn²ch hodin 
 

h P / h P1 / h P2: 
Poļ²tadlo provozn²ch 
hodin 

Poļ²tadlo provozn²ch hodin, ļas provozu 
jednotlivĨch rel® (h P / h P1 / h P2). Na displeji se 
zobrazuje aktu§ln² hodnota. 
Provozn² doba jednotlivĨch ļerpadel mŢģe bĨt 
vynulov§na. Na displeji nastavte pŚ²sluġn® 
zobrazen² (napŚ. h P1). Podrģte tlaļ²tko SET 
(uprostŚed) cca. 2 sekundy, aģ se rozblik§ na 
displeji . Pot® mŢģete poļ²tadlo vynulovat. Po 
vynulov§n² stisknŊte opŊt SET (zobrazen²  na 
displeji pŚestane blikat).  
Po RESETU nemaļkejte cca. 5 sekund ģ§dn® 
tlaļ²tko. Prob²h§ inicializace syst®mu. 

MŊŚen² tepeln®ho vĨkonu 
 

OWMZ: MŊŚen² 
tepeln®ho vĨkonu 
Rozsah nastaven²: 
OFF ...  ON 
Nastaven² z vĨroby: 
OFF 
 
VMAX:  
PrŢtok v litrech/min  
Rozsah nastaven²: 
0 ...  20 
Nastaven² z vĨroby: 
6,0 
 
MEDT:  
Nemrznouc² kapalina  
Rozsah nastaven²: 
0 ...  3 
Nastaven² z vĨroby: 1 
 
MED%:  
Koncentrace (v %) 
nemrznouc² kapaliny. 
PŚi nastaven² MEDT  
0 a 3 je hodnota 
 neaktivn²  
Rozsah nastaven²: 
20 ...  70 
Nastaven² z vĨroby:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K zapojen²m (ANL) 1, 3, 4 a 5 je moģn® nastavit 
mŊŚen² vĨkonu. K tomu je nutn® aktivovat (nastavit 
ON) funkci OWMZ.  
 
 
Pro spr§vn® mŊŚen² vĨkonu je nutn® nastavit 
maxim§ln² prŢtok VMAX (l/min). Maxim§ln² prŢtok 
se odeļte z prŢtokomŊru pŚi 100% vĨkonu 
ļerpadla. 
 
D§le je nutn® nastavit druh teplonosn® kapaliny 
funkc² MEDT a pŚi pouģit² propylenglykolu, nebo 
ethylenglykolu i koncentraci pomoc² funkce MED%. 
 
Moģn® typy nemrznouc² kapaliny: 
MEDT 0: voda 
MEDT 1: propylenglykol / kapalina FS 
MEDT 2: ethylenglykol 
MEDT 3: kapalina FSV 
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kWh / MWh:  
Tepeln§ energie 
v kWh / MWh 
 
 

Hodnota vĨkonu sol§rn²ch kolektorŢ je vypoļtena 
z prŢtoku a rozd²lu teplot mezi ļidly S1 a S4/TRL. 
Mnoģstv² energie se zobraz² na displeji v kan§le 
kWh a MWh. Celkov§ energie je potom souļet 
obou dvou kan§lŢ. 
 

Poļ²tadlo vĨkonu mŢģe bĨt vynulov§no. Na displeji 
nastavte pŚ²sluġn® zobrazen². Podrģte tlaļ²tko SET 
(uprostŚed) cca. 2 sekundy, aģ se rozblik§ na 
displeji . Pot® mŢģete poļ²tadlo vynulovat. Po 
vynulov§n² stisknŊte opŊt SET (zobrazen²  na 
displeji pŚestane blikat).  
Po RESETU nemaļkejte cca. 5 sekund ģ§dn® 
tlaļ²tko. Prob²h§ inicializace syst®mu. 

 
ȹT- Regulace (teplotn² diference) 
 

DT E / DT1E / DT2E / 
DT3E: 
Nastaven² teplotn² 
diference zap²nac² 
Rozsah nastaven²: 
1,0 ...  20,0 K 
Nastaven² z vĨroby: 6,0 K 
 
DT A / DT1A / DT2A / 
DT3A: 
Nastaven² teplotn² 
diference vyp²nac² 
Rozsah nastaven²: 
0,5 ...  19,5 K 
Nastaven² z vĨroby: 4,0 K 
 
DT S / DT1S / DT2S / 
DT3S: 
Poģadovan§ teplotn² 
diference  
Rozsah nastaven²: 
1,5 ...  30,0 K 
Nastaven² z vĨroby: 10,0 K 
 
ANS / ANS1 / ANS2 / 
ANS3 : 
N§rŢst teplotn² 
diference  
Rozsah nastaven²: 
1 ...  20 K 
Nastaven² z vĨroby: 2 K 

PŚi dosaģen² zap²nac² teplotn² diference (DT E 
/ DT1E / DT2E) bude ļerpadlo zapnuto 
s minim§ln²mi ot§ļkami (nMN = 30 %). 
Dos§hne-li teplotn² diference poģadovan® hodnoty 
(DT S / DT1S / DT2S / DT3S), zvĨġ² se poļet 
ot§ļek o jeden stupeŔ (10 %). PŚi kaģd®m n§rŢstu 
teplotn² diference o 2 K (ANS / ANS1 / ANS2 / 
ANS3) bude poļet ot§ļek rŢst o 10% aģ dos§hne 
maxima 100 %. 
Pomoc² parametru ANS (n§rŢst teplotn² dif.) se d§ 
ovlivnit rychlost zvyġov§n² ot§ļek ļerpadla. 
PŚi poklesu teplotn² diference pod nastavenou 
vyp²nac² diferenci (DT A / DT1A / DT2A), dojde 
k vypnut² pŚ²sluġn®ho vĨstupu.  
 
UpozornŊn²: Hodnota zap²nac² teplotn² diference 
mus² bĨt nastavena alespoŔ o 1 K vyġġ² neģ 
hodnota vyp²nac² diference. 
Hodnota poģadovan® teplotn² diference mus² bĨt 
nastavena alespoŔ o 0,5 K vyġġ², neģ hodnota 
zap²nac² diference. 
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Maxim§ln² teplota v z§sobn²ku  
 

S MX / S1MX / S2MX: 
Maxim§ln² teplota  
v z§sobn²ku 
Rozsah nastaven²: 
2 ...  95 ÁC 
Nastaven² z vĨroby: 60 ÁC 

PŚi pŚekroļen² nastaven® maxim§ln² teploty bude 
dalġ²mu nab²jen² (nahŚ²v§n²) bojleru zabr§nŊno a 
t²m bude zabr§nŊno i moģn®mu poġkozen² vlivem 
pŚehŚ§t².  
PŚi pŚekroļen² maxim§ln² teploty zaļne blikat na 

displeji . 
UpozornŊn²: Regul§tor disponuje bezpeļnostn² 
pojistkou vypnut². PŚi dosaģen² 95 ÁC je dalġ² 
nab²jen² z§sobn²ku znemoģnŊno. 

Maxim§ln² teplota baz®nu  
 

SPMX (jen u ANL10): 
Baz®n 
Rozsah nastaven²: 
4 ...  95 ÁC 
Nastaven² z vĨroby: 30 ÁC 

PŚi pŚekroļen² nastaven® maxim§ln² teploty baz®nu 
bude dalġ² ohŚev zastaven. 
PŚi pŚekroļen² maxim§ln² teploty zaļne blikat na 

displeji . 
 

 
 

ȹT- Regulace pro kotel na tuh§ pal., nebo pro pŚed§v§n² tepla do dalġ² n§drģe 
 

Maxim§ln² teplota ohraniļen²  
MX3E / MX3A: 
Rozsah nastaven²: 
0,0 ... 95,0 ÁC 
Nastaven² z vĨroby: 
MX3E 60,0 ÁC 
MX3A 58,0 ÁC 

  

 
 

Minim§ln² teplota ohraniļen²  
MN3E / MN3A: 
Rozsah nastaven²: 
0,0 ... 90,0 ÁC 
Nastaven² z vĨroby: 
ANL = 2 
MN3E 5,0 ÁC 
MN3A 10,0 ÁC 
ANL = 8 
MN3E 60,0 ÁC 
MN3A 65,0 ÁC 

Regul§tor disponuje dodateļnĨm teplotn²m 
ohraniļen²m pro druhĨ okruh. 
Tato funkce je moģn§ jen u zapojen² ANL = 2 a 8 
(napŚ. kotel na tuh§ paliva, nebo pŚed§v§n² tepla 
do dalġ² n§drģe). 
 
Bude-li pŚekroļena teplota MX3E (spotŚebiļ tepla), 
bude vĨstup 2 (R2) vypnut. Poklesne-li teplota pod 
hodnotu MX3A, bude rel® opŊt zapnuto. 
 
 
Klesne-li teplota pod nastavenou hodnotou MN3E 
(zdroj tepla), bude vĨstup 2 (R2) vypnut. 
Vzroste-li teplota nad hodnotu MN3A rel® 2 opŊt 
sepne. 
 
SouļasnŊ plat² zap²nac² a vyp²nac² teplotn² 
diference druh®ho okruhu (DT3E a DT3A). 
PŚ²klad:. 
ANL 2: MX3 Max. teplota z§s. 2 (ļidlo S4) 
             MN3 Minim§ln² teplota z§s. 1 (ļidlo S3) 
ANL 8: MX3 Max. teplota n§drģe (ļidlo S3) 
             MN3 Minim§ln² teplota kotle (ļidlo S4) 

Kritick§ teplota kolektorŢ 
 

NOT / NOT1 / NOT2: 
Kritick§ teplota 
kolektorŢ 
Rozsah nastaven²: 
110 ...  200 ÁC 
Nastaven² z vĨroby:130ÁC 
 

Extr®mnŊ vysok§ teplota v kolektoru pŢsob² 
negativnŊ na membr§nu expanzomatu. PŚi 
pŚekroļen² nastaven® kritick® teploty kolektoru 
(NOT / NOT1 / NOT2) bude sol§rn² ļerpadlo 
(R1/R2) vypnuto, aby se zabr§nilo jeho poġkozen² 
a pŚehŚ§t² ostatn²ch komponentŢ. Z vĨroby je 
kritick§ teplota kolektoru nastavena na 130ÁC.  
PŚi pŚekroļen² kritick® teploty kolektoru zaļne na 

displeji blikat . 
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Syst®mov® chlazen² kolektorŢ 
 

OKX / OKX1 / OKX2: 
Funkce syst®mov®ho 
chlazen² kolektorŢ 
Rozsah nastaven²: 
OFF ...  ON 
Nastaven² z vĨroby: OFF 
 
KMX / KMX1 / KMX2: 
Maxim§ln² teplota 
kolektorŢ 
Rozsah nastaven²: 
100 ...  190 ÁC 
Nastaven² z vĨroby: 120 ÁC 

Po dosaģen² maxim§ln² teploty v z§sobn²ku se 
sol§rn² ļerpadlo vypne. Stoupne-li teplota 
v kolektorech nad maxim§ln² teplotu kol. (KMX / 
KMX1 / KMX2), opŊt zapne sol§rn² ļerpadlo. PŚi 
tom bude stoupat teplota v z§sobn²ku nad 
maxim§ln² teplotu, maxim§lnŊ ale do 95ÁC 
(bezpeļnostn² odpojen² bojleru). 
Pro opŊtovn® ochlazen² akumulaļn² n§drģe na 
nastavenou maxim§ln² teplotou z§sobn²ku (S MX / 
S1MX / S2MX) je nutn® aktivovat funkci zpŊtn®ho 
chlazen² ORUE.  
PŚi zapnut®m syst®mov®m chlazen² kolektorŢ 
zaļne na displeji blikat . 

 
OdstupŔov§n² (jen ANL 6 a 10) 
 

OSPr: 
Aktivace funkce 
odstupŔov§n² 
Rozsah nastaven²: 
OFF ...  ON 
Nastaven² z vĨroby: OFF 
 
TSPr: 
OdstupŔov§n²  
Rozsah nastaven²: 
10  ... 100 K 
Nastaven² z vĨroby: 40 K 

PŚekroļ²-li teplotn² diference okruhu s vyġġ² 
pŚednost² nastavenou hodnotu TSPr, zaļnou oba 
okruhy pracovat se stejnou prioritou.  

 
 
Minim§ln² teplota kolektorŢ 
 

OKN / OKN1 / OKN2: 
Aktivace minim§ln²  
teploty kolektorŢ 
Rozsah nastaven²: 
OFF ...  ON 
Nastaven² z vĨroby: OFF 
 
KMN / KMN1 / KMN2: 
Minim§ln² teplota 
kolektorŢ 
Rozsah nastaven²: 
10 ... 90 ÁC 
Nastaven² z vĨroby: 25 ÁC 

Minim§ln² teplota v kolektoru je teplota, kter§ mus² 
minim§lnŊ nastat, aby mohlo bĨt zapnuto sol§rn² 
ļerpadlo (R1/R2). Z vĨroby je minim§ln² teplota 
nastavena na 25ÁC.  
Nen²-li minim§ln² teploty dosaģeno, bude na displeji 
blikat . 
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Ochrana proti zamrznut² 
 

OKF / OKF1 / OKF2: 
Aktivace ochrany 
proti zamrznut² 
Rozsah nastaven²: 
OFF ...  ON 
Nastaven² z vĨroby: OFF 
 
KFR / KFR1 / KFR2 : 
Minim§ln² teplota 
Rozsah nastaven²: 
-10 ... 10 ÁC 
Nastaven² z vĨroby: 4,0 ÁC 

Ochrana proti zamrznut² kolektorŢ se pouģ²v§ pŚi 
pouģit² nemrznouc² kapaliny v sol§rn²m okruhu 
s vysokĨm bodem mrazu, pŚ²padnŊ v syst®mech 
plnŊnĨch vodou (sol§rn² syst®my pro sez·nn² 
pouģit²). PŚi poklesu teploty v kolektorech pod 
nastavenou hodnotu (KFR / KFR1 / KFR2), dojde 
k sepnut² ļerpadla a kolektory se ohŚej² 
akumulovanĨm teplem v n§drģi. Pokud teplota 
kolektorŢ pŚekroļ² nastavenou minim§ln² teplotu 
o 1ÁC, ļerpadlo opŊt vypne. 
UpozornŊn²: Tato funkce ochlazuje akumulaļn² 
n§drģ, a proto nen² urļena pro celoroļn² pouģit²! 

 
Nastaven² pŚednosti sol§rn²ho okruhu 
 

 
PŚednost [PRIO] 
Doba nahŚ²v§n² kolektorŢ [tSP] 
Doba chodu ļerpadla [tUMW] 

 

PŚednost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doba nahŚ²v§n² 
kolektorŢ (min) 
 
 
 
 
Doba chodu  
ļerpadla (min) 

 Nastaven² z vĨroby            Rozsah nastaven² 
1 0 ï 2 
2 min.                            1 ï 30 min. 
15 min.                          1 ï 30 min.     

PŚednost jednotlivĨch sol§rn²ch okruhŢ se d§ vyuģ²t 
pouze u syst®mŢ se dvŊma z§sobn²ky tepla  
(ANL = 4, 5, a 6).  
PŚi nastaven² PRIO 0 nen² urļena ģ§dn§ pŚednost 
mezi sol§rn²mi okruhy.  
PŚi nastaven² PRIO 1 m§ pŚednost prvn² okruh.  
PŚi nastaven² PRIO 2 m§ pŚednost druhĨ okruh. 
PŚi zapojen² ANL = 4 a 5 je moģn® nab²jet 
souļasnŊ pouze jeden z§sobn²k. PŚi zapojen²  
ANL=6 je moģn® nab²jet souļasnŊ oba z§sobn²ky. 
 
ř²d²c² syst®m zjist², zda jsou splnŊny teplotn² 
diference obou okruhŢ. Nen²-li dosaģena potŚebn§ 
teplotn² diference u okruhu s nastavenou pŚednost², 
vypne Ś²d²c² syst®m obŊ ļerpadla a po nastavenou 
dobu (tSP) se kolektory nahŚ²vaj² na poģadovanou 
teplotu. Po uplynut² t®to doby sepne Ś²d²c² syst®m 
pŚ²sluġnĨ vĨstup (pokud kolektory dos§hnou 
poģadovan® teploty, tak vĨstup s vyġġ² prioritou, 
pokud kolektory nedos§hnou poģadovan® teploty, 
tak vĨstup s niģġ² prioritou). Je-li sepnut vĨstup 
s niģġ² prioritou, je po nastaven® dobŊ (tUMW) 
opŊt vypnut a ļek§ jestli se kolektory nahŚej² na 
vyġġ² teplotu.  
Je-li dosaģena poģadovan§ maxim§ln² teplota 
z§sobn²ku s vyġġ² prioritou, zaļne se automaticky 
nab²jet z§sobn²k s niģġ² prioritou. 
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Cirkulaļn² chlazen² kolektorŢ 
ORUE: 
Funkce cirkulaļn²ho 
chlazen² kolektorŢ  
Rozsah nastaven²: 
OFF ...  ON 
Nastaven² z vĨroby: OFF 
 

Funkce cirkulaļn²ho chlazen² je moģn® kombinovat 
s funkc² syst®mov®ho chlazen² OKX, nebo ji 
aktivovat samostatnŊ. 
PŚi samostatn® aktivaci cirkulaļn²ho chlazen² (bez 
funkce OKX) zŢst§v§ po dosaģen² nastaven® 
maxim§ln² teploty z§sobn²ku (S MX, S1MX) sol§rn² 
ļerpadlo zapnuto, ļ²mģ se zabr§n² pŚehŚ§t² 
kolektorŢ. PŚi tom stoup§ teplota v z§sobn²ku nad 
maxim§ln² teplotu, maxim§lnŊ ale do 95ÁC 
(bezpeļnostn² odpojen² bojleru). 
Jakmile pŚestane sv²tit slunce, zaļne klesat teplota  
v sol§rn²ch kolektorech. Klesne-li teplota v 
kolektorech o 5 K pod teplotu v z§sobn²ku, sepne 
obŊģn® ļerpadlo, ļ²mģ dojde pŚes kolektory a 
potrub² k ochlazen² sol§rn²ho z§sobn²ku na 
nastavenou maxim§ln² teplotu (S MX, S1MX). 

 
Funkce vakuovĨch trubicovĨch kolektorŢ 
O RK: 
Funkce vakuovĨch 
kolektorŢ  
Rozsah nastaven²: 
OFF ...  ON 
Nastaven² z vĨroby: OFF 
 
 

Stoupne-li teplota kolektorŢ o 2 K nad uloģenou 
hodnotu, sepne sol§rn² ļerpadlo na 100% vĨkonu 
po dobu 30 sekund. Sepnut²m ļerpadla je zjiġtŊna 
aktu§ln² teplota kapaliny. Po uplynut² doby chodu 
sol§rn²ho ļerpadla bude uloģena nov§ aktu§ln² 
referenļn² kolektorov§ teplota. Bude-li nov§ teplota 
(novĨ referenļn² bod) opŊt pŚekroļena o 2K, sepne 
sol§rn² ļerpadlo opŊt na 30 sekund. 
Mezit²m, kdy nen² sol§rn² ļerpadlo v chodu a je 
pŚekroļena zap²nac² diference mezi kolektory a 
z§sobn²kem, sepne Ś²d²c² jednotka automaticky na 
sol§rn² nab²jen². 
Klesne-li teplota kolektorŢ bŊhem klidov®ho reģimu 
o 2 K, bude vypoļten novĨ referenļn² bod. 

Funkce termostatu (ANL=3) 
DohŚev                      Vychlazov§n² 

 
 
 
 
 
 
 
NH E: 
Sp²nac² teplota 
termostatu  
Rozsah nastaven²: 
0,0 ... 95,0 ÁC 
Nastaven² z vĨroby: 40,0 ÁC 
NH A: 
Vyp²nac² teplota 
termostatu  
Rozsah nastaven²: 
0,0 ... 95,0 ÁC 
Nastaven² z vĨroby: 45,0 ÁC 

Funkce termostatu pracuje nez§visle na sol§rn²m 
okruhu a mŢģe dohŚ²vat n§drģ, nebo naopak 
pŚebyteļn® teplo odv§dŊt. 
 

 NH E < NH A 
Funkce termostatu pracuje jako dohŚ²v§n². 
(pŚi poklesu teploty pod poģadovanou 
hodnotu sepne druhĨ zdroj tepla napŚ. kotel, 
nebo el. patrona) 

 
 NH E > NH A  
Funkce termostatu pracuje jako chlazen² 
(pŚi dosaģen² nastaven® teploty odvede 
pŚebyteļn® teplo napŚ. do radi§toru) 
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Regulace ot§ļek 
 

nMN, n1MN, n2MN: 
Regulace ot§ļek  
Rozsah nastaven²: 
30 ...  100 
Nastaven² z vĨroby: 30 
ANL 10 (n2MN) 
Nastaven² z vĨroby: 100 
 

Pro funkci nMN pŚ²padnŊ n1MN a n2MN, budou 
pro ļerpadla R1 a R2 nastaveny nejniģġ² moģn® 
ot§ļky, pŚi kterĨch bude syst®m pracovat. 

Viz. ȹT- Regulace 
Pozor: PŚi pouģit² spotŚebiļŢ, kter® nejsou 
uzpŢsobeny pro regulaci ot§ļek (napŚ. tŚ²cestn® 
ventily), mus² bĨt hodnota nastavena na 100%, 
ļ²mģ se tato funkce deaktivuje! 

 
ZpŢsob provozu 
 

HND1/HND2: 
ZpŢsob provozu  
Rozsah nastaven²: 
OFF, AUTO, ON 
Nastaven² z vĨroby: AUTO 
 

Pro kontroln² a servisn² ļinnost mŢģe bĨt provoz 
Ś²d²c²ho syst®mu nastaven ruļnŊ.  
HND1 / HND2 

ZpŢsob provozu 

OFF    :   Rel® vypnuto ï blik§  a sv²t²  

AUTO :   Rel® v automatick®m provozu (regulace 
v chodu)  

ON    :     Rel® zapnuto ï blik§  a sv²t²  

 
DobŊh pro vysoce efektivn² ļerpadla 
 

PuM1, PuM2: 
DobŊh pro vysoce  
efektivn² ļerpadla: 
Rozsah nastaven²: 1,2  
PuM2 jen pro ANL 2, 3,  
6, 7, 8, 10 
 

Pokud je parametr nastaven na 1, bude rel® 
zap²nat a vyp²nat jako obvykle. 
Za ¼ļelem sn²ģen² poļtu sp²nac²ch cyklŢ je moģn® 
u vysoce efektivn²ch ļerpadel nastaven²m hodnoty 
2 aktivovat dobŊh ļerpadla. Rel® pak zŢstane 
zapnut® po dobu jedn® hodiny po ukonļen² sp²nac² 
podm²nky. DobŊh bude aktivov§n i v pŚ²padŊ 
manu§ln²ho reģimu sepnut². 

 

 
F1AB 
 

F1AB: 
Kompenzace ļidla 
Rozsah nastaven²: 
-10 ... 10 K 
Nastaven² z vĨroby: 5 K 

UmoģŔuje kompenzovat hodnotu teploty ļidla S1 
na re§lnou hodnotu.  

 

 
Jazyk 
 

SPR: 
Nastaven² jazyka: 
Rozsah nastaven²: 
dE, En, Fr, It 
Nastaven² z vĨroby: dE  

Touto funkc² je moģn® zmŊnit nastaven² Śeļi. 
 

 dE : NŊmecky 

 En : Anglicky 

 Fr: Francouzky 

 It: Italsky 
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ODSTRANŉNĉ PORUCH 
 

 

 

PŚi poruġe pod§ Ś²d²c² syst®m zpr§vu 
pomoc² symbolŢ na displeji. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POJISTKA  

Varovn® symboly 

Provozn² kontrolka blik§ ļervenŊ. Na displej i se 

zobraz² symbol  a symbol  blik§. 

Chyba ļidla. Na displeji bude zobrazen m²sto 
hodnoty pŚ²sluġn®ho ļidla k·d chyby 

888.8 - 88.8 

Veden² pŚeruġeno. 
PŚezkouġejte veden².  

Veden² zkratov§no. 
PŚezkouġejte veden².  

MŢģete odpojit ļidlo Pt1000 a promŊŚit hodnotu 
elektrick®ho odporu. ZmŊŚenou hodnotu mŢģete 

porovnat s hodnotou v tabulce. 

Teplotn² z§vislost ļidla Pt1000 
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Ļerpadlo se zahŚ²v§, nen² vġak ģ§dnĨ pŚenos tepla 
mezi kolektory a z§sobn²kem. Teplota pŚed a za 
vĨmŊn²kem v z§sobn²ku je stejn§. V potrub² jsou 

vzduchov® bubliny. 

Vzduch v syst®mu? 

ANO 

Ļerpadlo kr§tce zapne, vypne, opŊt zapne, atd. 

NE 

Odvzduġnit syst®m; 
Natlakovat syst®m 

minim§lnŊ na statickĨ tlak 
plus 0,5 bar, pŚ²padnŊ 
tlak d§le zvĨġit; 

Ļerpadlo kr§tce zapnout 
a vypnout; Je ucpanĨ filtr 

v kolektorov®m okruhu 

ANO 

Vyļistit filtr 

Je nastaven§ pŚ²liġ 
mal§ teplotn² diference 

NE ANO 
Nastavit vŊtġ² rozd²l  
ȹT-zap. a ȹT-vyp. 

ĠpatnŊ um²stŊn® 
teplotn² ļidlo 

O.K. NE 

NE ANO 

Kolektorov® ļidlo um²stnit 
na vĨstup z kolektorŢ. 

Zkontrolujte nastaven² 
funkce vakuovĨch 
trubicovĨch kolektorŢ 

Ļerpadlo zap²n§ pozdŊ. 

Zkontrolujte nastaven² 
zap²nac² teplotn² 

diference  

ANO NE 

Nastavit menġ² 
zap²nac² teplotn² 

diferenci.  
 NepŚ²zniv® um²stŊn² 

teplotn²ho ļidla (napŚ. 
na trubce kolektoru 
m²sto v j²mce)  

Aktivujte funkci 
vakuovĨch trubicovĨch 

kolektorŢ 

ANO 

Teplotn² rozd²l mezi z§sobn²kem a kolektory je 
bŊhem provozu velmi velkĨ. Sol§rn² syst®m nen² 

schopen odv§dŊt teplo z kolektorŢ. 

Poġkozen® ļerpadlo 
v sol§rn²m okruhu  

ANO NE 

Opravit / vymŊnit  

 

ZanesenĨ vĨmŊn²k 
tepla  

ANO NE 

Vyļistit  

 

VĨmŊn²k tepla je  
pŚ²liġ malĨ. 

ANO 

NovŊ nadimenzovat a 
vymŊnit. 
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Sol§rn² ļerpadlo v noci 
bŊģ²? 

ANO 

Z§sobn²k se v noci vychlazuje 

NE 

Kolektorov§ teplota je 
v noci vyġġ² neģ 
venkovn² teplota 

Chyba regulace, 
pŚezkouġet 

ANO NE 
Zamezit zpŊtn®mu toku 
kapaliny (pomoc² zpŊtn® 
klapky nebo t²hov® brzdy) 

Je dostateļn§ izolace 
z§sobn²ku? 

ANO 

Izolaci zes²lit 

NE 

Cirkulace vody bŊģ² 
dlouho 

NE ANO 

Cirkulaļn² ļerpadlo 
ovl§dejte pomoc² 

termostatu a sp²nac²ch 
hodin 

VypnŊte na jednu noc 
cirkulaļn² ļerpadlo a 
uzavŚete vġechny 

ventily. ZjistŊte, zda se 
z§sobn²k ochlad². 

ANO NE 

ZjistŊte, zda ļerpadlo 
v topn®m okruhu nesp²n§ 

v noci, nebo nen² 
poġkozena jeho zpŊtn§ 

klapka. 

Zkontrolujte zpŊtnou 
klapku na vŊtvi 

cirkulaļn²ho ļerpadla. 
Je klapka v poŚ§dku? 

ANO 

Vyļistit, nebo vymŊnit 

NE 

Samot²ģnĨ efekt 
v topn®m okruhu je 
pŚ²liġ silnĨ. Pouģijte 
silnŊjġ² zpŊtnou klapku,  
vŊtġ² t²hovou brzdu 

(sifon), nebo 
namontujte do s®rie 

s obŊģnĨm ļerpadlem 
dvoucestnĨ ventil 
ovl§danĨ stejnĨm 
vĨstupem, kterĨ Ś²d² 

ļerpadlo.  

Sol§rn² ļerpadlo nebŊģ², aļkoliv kolektory jsou 
zŚetelnŊ teplejġ² neģ z§sobn²k 

Sv²t² provozn² kontrolka 
na regul§toru? 

NE ANO 
PŚezkouġejte nap§jen² 

regul§toru. 

Naskoļ² ļerpadlo pŚi 
ruļn²m sepnut²? 

NE ANO Nastaven§ teplotn² 
diference je pŚ²liġ velk§. 

Je v poŚ§dku nap§jen² 
ļerpadla z Ś²d²c² 

jednotky? 

NE ANO 
Ļerpadlo je zadŚen®? 

ANO 

Uvolnit ġroubov§kem 
hŚ²del ļerpadla. 
RozbŊhne se? 

NE 

VymŊnit ļerpadlo. 

Je v poŚ§dku pojistka 
Ś²d²c²ho syst®mu? 

NE ANO 

VymŊnit pojistku 

Porucha Ś²d²c²ho 
syst®mu - vymŊnit 


